
MCH-08B　寸法図　／　機外静圧・風量　特性曲線

MCH-08B　仕様

■ 風量 - 機外静圧特性
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■ 寸法図 （単 位： mm）

p

兼用可、
（第一、第二石油類捕集禁止）

（但し、発生するオイルミストによっては使用できない場合があります）



MCH-15A　寸法図　／　機外静圧・風量　特性曲線

MCH-15A　仕様

p

兼用可、
（第一、第二石油類捕集禁止）

（但し、発生するオイルミストによっては使用できない場合があります）

インバータ出力周波数 39.5H z（工場出荷時）
インバータ出力周波数 60H z（最大）
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■ 風量 - 機外静圧特性 ■ 寸法図（単位：mm）
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※1：インバータ出力周波数 39.5Hz （工場出荷時）15㎥ / min 時
※2：インバータ出力周波数 60Hz（最大）15 ㎥ / min 時



※1：インバータ出力周波数 45H z（工場出荷時）30㎥ / min 時
※2：インバータ出力周波数 60H z（最大）30 ㎥ / min 時

MCH-30A　寸法図　／　機外静圧・風量　特性曲線

MCH-30A　仕様

p

兼用可、
（第一、第二石油類捕集禁止）

（但し、発生するオイルミストによっては使用できない場合があります）

インバータ出力周波数 45H z（工場出荷時）
インバータ出力周波数 60H z（最大）
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取付けピッチA又は
Bの 4箇所で固定する

■ 風量 - 機外静圧特性 ■ 寸法図（単位：mm）
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MCH-60A 寸法図／機外静圧・風量　特性曲線

MCH-60A　仕様

　

Rp1

兼用可、
（第一、第二石油類捕集禁止）

（但し、発生するオイルミストによっては使用できない場合があります）

取付ピッチA又は
Ｂの4箇所で固定する



MCH-60NB 寸法図／機外静圧・風量　特性曲線　

MCH-60NB　仕様

Rp

38

兼用可、
（第一、第二石油類捕集禁止）

（但し、発生するオイルミストによっては使用できない場合があります）


