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新AC
システム トゲ式電極油 性 水溶性循環式 空調機用

3 相 AC200V±10％  50/60Hz
60（最大）

2 段式電気集じん
98（ろ紙による質量比）※1

880※2

1.5kW 4 極（インバータ制御）
0℃～ 40℃、90％RH 以下

0℃～ 40℃
油性オイルミスト、水溶性オイルミスト兼用可

（第一、第二石油類捕集禁止）
但し、発生するオイルミストによっては使用できない場合があります。

65※1

200
マンセル No.5Y9/0.5（筐体）、マンセル No.N2.0（ベース架台）

入力電源
風量［m3/min］
集じん方式
集じん効率［％］
消費電力 [W]
搭載モータ出力
使用環境温湿度
吸引ガス温度

集じん対象

騒音［dB(A)］
製品質量［kg］
塗装色

AMC-N60 AMC シリーズ

高効率な捕集方式

循環式とは

■ 圧力損失グラフ

■ 設置イメージ

■ 設置事例・気流イメージ

H

※電装BOX高さ：155mm

W

L

高圧BOX

電装BOX※

● 本体の上流側を開放状態で使用する場合は「安全バー」が付きます。
● 上下流にダクト等を接続する場合は、ダクトフランジ（L 寸上下 : 各 +114mm）が付きます。

● 60,000 ㎥ /h を超える大風量にも対応致しますので別途ご相談願います。
● 電装 BOX 及び高圧 BOX の位置の選択が可能です（L（左）仕様、R（右）仕様）。
※ 質量は上下流ダクトフランジ、安全バーを含まない本体のみの質量となります。

型式
セル構成
集じん効率
入力電源
標準風量[m3/h]
消費電力[W]
質量[kg]※

外形寸法[mm]

AMC0202
2段×2列

13,000
150
495

1,580×2,015
650

W×H
 L

AMC0203
2段×3列

20,000
220
740

2,345×2,015
650

AMC0204
2段×4列

26,000
400
894

2,980×2,015
650

AMC0303
3段×3列

30,000
310

1,042
2,345×2,795

650

90%（計数法：0.5～1.0μm）
単相AC200V±10% 50/60Hz

型式
セル構成
集じん効率
入力電源
標準風量[m3/h]
消費電力[W]
質量[kg]※

外形寸法[mm]

AMC0205
2段×5列

34,000
350

1,139
3,745×2,015

650
W×H

 L

AMC0304
3段×4列

40,000
400

1,274
2,980×2,795

650

AMC0305
3段×5列

50,000
510

1,627
3,745×2,795

650

AMC0306
3段×6列

60,000
610

1,870
4,380×2,795

650

90%（計数法：0.5～1.0μm）
単相AC200V±10% 50/60Hz

■ モジュール式

最適な大きさに
ユニット単位で分割可能！

■ コンパクト設計

多風量対応の新型電極を採用！

※単位風量あたりの通過面積（投影）の比較による。

小型化

従来比

約44%

上流側にダクト等を接続する場合 上流側を開放状態で使用する場合

※ 本体の上流側を開放状態で使用する場合は、高電圧印加部
への誤接触防止のための 「安全バー」が付きます。

オイルミストコレクタ

メンテナンス扉

上流側ダクト
（ミキシングチャンバ）

（客先施工）

オイルミストコレクタ

※安全バー

空調機
接続ダクト（客先施工）空調機接続ダクト（客先施工）

AMC シリーズエムクリーン
循環式電気集じん機

AMC シリーズエムクリーン
空調機用電気集じん器

■ 寸法図（例）（単位：mm）

■ 寸法図（単位：mm）

搬入動線の厳しい現場、または、
既存現場等、あらゆる現場環境
にフレキシブルに対応できます。

※ 前側メンテナンスとすることにより、モジュール
化が可能になりました（特許出願中）。

弊社従来機種（MCHシリーズ）
の電極と比較して、約44%の
コンパクト化※を実現しました。

プレフィルタ

アイオナイザ

電極部構成

コレクタ 1

コレクタ 2

例1）複数台設置で横吹出 例2）壁際設置で上吹出

集じん部圧力損失（プレフィルタ、構造圧損含む）
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1セルあたりの処理風量[m3/min]

90（定格時）

56（定格風量）

1ユニット
（2セル）

1ユニット
（1セル）

または

※1 当社測定方法による。　※2 横吹き時。

● 新ACシステムは、リーク・スパーク放電が発生した場合、運転停止
せず高圧出力を細かく制御し、運転を継続させます。

● 点検が必要と判断した場合には、運転を停止し、点検箇所を検知して
メッセージパネルに表示する安全設計です。

● アイオナイザ、コレクタの洗浄時期や必要な点検箇所が一目でわかり
ます。

“循環式ミストコレクタ"で、さらなる環境改善へ
オイルミストの発生源を直接吸引する局
所式を設置することで、ほとんどのオイ
ルミストが除去されます。
しかし、切子の排出口など工作機の周り
には対策が十分でない場所もあったり、
切削物や条件変更により想定より多くの
オイルミストが発生しミスト漏れが起き
ている場合もあります。
循環式ミストコレクタは、これらのオイ
ルミストを集じんし工場内の空気を改善
します。

■ オイルミストコレクタの機能

■ 新AC（オートチェック）システムによる監視

AMC-N60 を複数台設置することにより、循環気流を作り出しオイル
ミストの滞留を防ぐと共に、清浄された空気を送りだします。
弊社では、環境測定を行いお客様の状況にあわせた最適な提案をさせて
いただきます。

電気集じん方式は、静電気の作用により微粒子に直接作用し吸着するこ
とより、高効率 + 大風量が可能です。
循環式に適した方式であり、メンテナンス、消費電力などの面でも大き
なメリットが得られます。

装置自体の消費電力が少ないこと
に加え、外気量を削減することで
空調効率が向上し冷暖房の消費電
量を削減できます。

全体の消費電力を削減

【平面図】

【平面図】

【側面図】
【側面図】
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26-M8

工作機械 本製品気流方向

オイルミスト

オイルミスト

工作機械気流方向 本製品

オイルミストを高効率で除去し、工場内を快適な空気環
境に保つことで、建屋や製品が汚れる、床が滑る、視界が
悪くなるなどの、オイルミストによる悩みを解決します。
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